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HTP SAR - 5-21

HP SAR - 22-33

  Серия     Наименование                                                        Страница  Серия     Наименование                                                        Страница

Системы хранения охлажденной водыСистемы хранения охлажденной воды

Теплоизолированный бак, насос, блок автоматики,
предохр. клапан, расшир. бак, воздухоотводчик,

манометр, сливной и подпитывающий клапаны

Насос, блок автоматики,предохр. кл., расшир. бак, 

воздухоотводчик, манометр, сливной клапан,
подпитывающий клапан

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru
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Гидомодули Fiorini HPT  
предназначены для установки 

в системах кондиционирования и охлаждения.

Гидромодуль HPT состоит из:

- Накопительного бака из углеродистой стали, 
с теплоизоляцией из сетчатого полиэтилена

- Одного или двух центробежных насосов 

- Шкафа управления,IP56 

- Расширительного бака

- Предохранительного клапана

- Воздухоотводчика

- Манометра.

- Рамы из оцинкованной и окрашенной стали
- Защитных панелей, изготовленных из 

окрашенной оцинкованной стали 

Доступные версии

Накопительный бак с одним или двумя насосами:

HTP 100 литров

HTP 200 литров

HTP 300 литров

HTP 500 литров

HTP 750 литров

HTP 1000 литров

HTP 1500 литров

HTP 2500 литров

HTP 100 литров

HTP 200 литров

HTP 300 литров

HTP 500 литров

HTP 750 литров

HTP 1000 литров

HTP 1500 литровHTP 1500 литров

HTP 2500 литровHTP 2500 литров

HTP 1000 литров

HTP 750 литровHTP 100 литров

HTP 200 литров

HTP 300 литров

HTP 500 литров

Накопительный бак с одним или двумя насосами:

Гидомодули Fiorini HPT  Гидомодули Fiorini HPT  Гидомодули Fiorini HPT  Гидомодули Fiorini HPT  

Гидромодуль HPT состоит из:

Гидромодуль (насосная станция с накопительным баком)Гидромодуль (насосная станция с накопительным баком)Гидромодуль (насосная станция с накопительным баком)Гидромодуль (насосная станция с накопительным баком)

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru
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Вертикальное исполнение гидромодуля НРТ

№ п/п № п/п

Накопительный бак

Центробежный насос

Расширительный бак

Манометр

Запорный клапан

Предохранительный клапан

Автоматический воздухоотводчик

Заправочный вентиль

Автоматическое подпитывающее 

Блок автоматики

устройство 

Обратный клапан
(для гидромодуля с 2 насосами) 

Выпускной клапан

Вход электропитания

Отверстия для погрузочных тросов

Выход охлаждающей жидкости

Вход охлаждающей жидкостиРучной воздухоотводчик

НаименованиеНаименование НаименованиеНаименование№ п/п № п/п

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru
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A B H C D E M N P IN OUT

100 1120 800 1350 546 1002 100 44 26 45 1”1/2 1”1/2
200 1120 800 1350 546 1072 80 44 26 45 1”1/2 1”1/2
300 1100 760 1726 558 1008 60 / / / 2”1/2 2”1/2

M; N:

C

D

A

M M

N
N



B

Размеры гидромодуля

ОбъемОбъем
РазмерыРазмеры

   (л)   (л) (мм)(мм) (дюйм)(дюйм)

Место для установки виброопор

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru
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Горизонтальное исполнение гидромодуля НРТ

№ п/п НаименованиеНаименование№ п/п № п/п НаименованиеНаименование№ п/п

Накопительный бак

Центробежный насос

Расширительный бак

Манометр

Запорный клапан

Предохранительный клапан

Заправочный вентиль

Автоматическое подпитывающее 
устройство 

Ручной воздухоотводчик

Автоматический воздухоотводчик

Блок автоматики

Обратный клапан
(для гидромодуля с 2 насосами) 

Выпускной клапан

Монтажные отверстия

Вход электропитания

Отверстия для погрузочных тросов

Выход охлаждающей жидкости

Вход охлаждающей жидкости

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru
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A B H C D E F G L M N P IN OUT

300/500 1504 1120 1265 738 490 212 388 1298 0 103 26 45 2”1/2 2”1/2
750/1000 2044 1200 1510 940 604 185 440 919 919 103 26 45 3” 3”
1500/2500 2260 1900 1782 1145 829 262 703 1077 1077 53 53 100 4” 4”

L; M; N; G: 
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Размеры гидромодуля

ОбъемОбъем

   (л)   (л)

Размеры

(мм) (дюйм)

Место для установки виброопор

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru
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Wsb1 Wsb2 F.L.I F.L.A.
(400/3/50)

F.L.A.
(230/1/50)

Ve Pve Ps T min

PM1
MUH 102

100 449 485 0,85 / 4 18

1,5 3 -10

200 485 501 0,85 / 4 18
PM2

MUH 302
100 449 485 0,85 / 4 18
200 485 501 0,85 / 4 18

PM3 
MUH 502

100 450 488 0,85 / 4 18
200 486 504 0,85 / 4 18

A 
DWC/V 300/1.1

300 186 216 1,1 2,5 / 25
500 208 238 1,1 2,5 / 25

B
DWC/V 300/1.5

300 188 220 1,5 3,2 / 25
500 210 242 1,5 3,2 / 25

C
DWC/V 500/1.5

300 188 220 1,5 3,4 / 25
500 210 242 1,5 3,4 / 25

D 
DWC/V 500/2.2

300 191 225 2,2 4,8 / 25
500 213 247 2,2 4,8 / 25

E
DWC/V 500/3.0

300 194 231 3 5,6 / 25
500 215 253 3 5,6 / 25

F
FHE 50-125/30

750 341 428 3 6,2 / 25
1000 364 455 3 6,2 / 25
1500 513 586 3 6,2 / 2 x 25
2500 565 638 3 6,2 / 3 x 25

G
FHE 50-160/55

750 370 485 5,5 11 / 25
1000 392 512 5,5 11 / 25
1500 565 696 5,5 11 / 2 x 25
2500 613 732 5,5 11 / 3 x 25

H 
FHE 65-125/55

750 373 493 5,5 11 / 25
1000 396 520 5,5 11 / 25
1500 569 696 5,5 11 / 2 x 25
2500 617 740 5,5 11 / 3 x 25

I
FHE 65-125/75

750 377 501 7,5 14,6 / 25
1000 400 528 7,5 14,6 / 25
1500 569 696 7,5 14,6 / 2 x 25
2500 617 740 7,5 14,6 / 3 x 25

L
FHE 65-160/110

750 377 501 11 21,2 / 25
1000 400 528 11 21,2 / 25
1500 569 696 11 21,2 / 2 x 25
2500 617 740 11 21,2 / 3 x 25

M
FHE 65-160/150

1500 628 814 15 28,6 / 2 x 25
2500 680 866 15 28,6 / 3 x 25

Технические характеристики

Модель
насоса

Объем
бака

    (л)          (кг)       (кг)      (кВт)        (А)           (А)         (л)      (бар)    (бар)     (   )°C

Модель
насоса

Объем
бака

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru
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O
FHE 80-160/150

1500 634 826 15 28,6 / 2 x 25

1,5 3 -10

2500 686 878 15 28,6 / 3 x 25
P

FHE 80-160/185
1500 646 850 18,5 34,2 / 2 x 25
2500 698 902 18,5 34,2 / 3 x 25

Q
FHE 80-200/220

1500 660 878 22 40,3 / 2 x 25
2500 712 930 22 40,3 / 3 x 25
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tsWsb1 Wsb2 F.L.I F.L.A.

(400/3/50)
F.L.A.

(230/1/50)
Ve Pve Ps T min

Модель
насоса

Объем
бака

    (л)          (кг)       (кг)      (кВт)        (А)           (А)         (л)      (бар)    (бар)     (   )°C

Вес гидромодуля НРТ с одним насосом Wsb1Wsb1Wsb1

Вес гидромодуля НРТ с двумя насосами Wsb2Wsb2Wsb2

F.L.I Потребляемая мощностьF.L.IF.L.I

F.L.А Потребляемый ток при полной нагрузкеF.L.А

Ve Объем расширительного бакаVeVe

Pve Давление заправки расширительного бака PvePve

Ps Максимальное рабочее давлениеPsPs

T min Минимльная рабочая температураT minT min

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru



SAR - 12 fi orini S.p.A. 

H
PT

 c
hi

lle
d 

w
at

er
 s

to
ra

ge
 u

ni
ts

W1 W2 W3 W4

PM1N
100 50 115 86 199
200 54 124 92 215

PM2N
100 50 115 86 199
200 54 124 92 215

PM3N
100 50 115 86 199
200 56 129 96 223

AN 300 73 38 61 31
BN 300 74 38 61 31
CN 300 74 38 61 32
DN 300 75 39 62 32
EN 300 76 39 63 32

W1 W2 W3 W4

PM1R
100 54 124 92 215
200 55 129 95 222

PM2R
100 54 124 92 215
200 55 129 95 222

PM3R
100 54 125 93 216
200 56 129 96 223

AR 300 59 59 59 59
BR 300 60 60 59 59
CR 300 60 60 60 60
DR 300 61 61 61 61
ER 300 63 63 62 62

PM1,PM2,PM3,A,B,C,D,E: 

W1 W3

W2 W4

Вертикальная установка. Распределение веса

Гидромодуль с одним насосомГидромодуль с одним насосом Гидромодуль с двумя насосамиГидромодуль с двумя насосами

Модель насоса

Вид сверху

Вертикальная установка. Распределение веса

Модель
насоса

Модель
насоса

Объем
бака

Объем
бака

   (л)                          (кг)    (л)                        (кг)

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru
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W1 W2 W3 W4 W5 W6

AN 300 148 96 154 102 / /
500 219 134 226 141 / /

BN 300 148 96 154 102 / /
500 219 134 226 141 / /

CN 300 148 96 154 102 / /
500 219 134 226 141 / /

DN 300 148 96 154 102 / /
500 219 134 226 141 / /

EN 300 148 96 154 102 / /
500 219 134 226 141 / /

FN

750 232 123 238 129 244 135
1000 297 148 303 154 309 160
1500 369 291 375 298 382 305
2500 571 446 578 452 584 459

GN

750 230 128 239 137 249 147
1000 294 153 304 163 314 173
1500 368 305 376 314 385 322
2500 576 451 583 457 589 464

HN

750 230 128 239 137 249 147
1000 294 153 304 163 314 173
1500 368 305 376 314 385 322
2500 576 451 583 457 589 464

IN

750 230 128 239 137 249 147
1000 294 153 304 163 314 173
1500 368 305 376 314 385 322
2500 576 451 583 457 589 464

LN

750 235 133 244 142 254 152
1000 292 159 305 172 318 185
1500 365 315 377 327 389 338
2500 571 459 581 469 591 479

MN 1500 365 318 379 331 392 345
2500 570 470 581 482 593 499

ON 1500 365 318 379 331 392 345
2500 570 470 581 482 593 499

PN 1500 367 320 381 333 394 347
2500 572 472 583 484 595 501

QN 1500 370 323 384 336 397 350
2500 575 475 586 487 598 504

W1 W2 W3 W4 W5 W6

AR 300 152 112 153 113 / /
500 227 153 227 153 / /

BR 300 152 112 153 113 / /
500 227 153 227 153 / /

CR 300 152 112 153 113 / /
500 227 153 227 153 / /

DR 300 152 112 153 113 / /
500 227 153 227 153 / /

ER 300 152 112 153 113 / /
500 227 153 227 153 / /

FR

750 245 152 243 150 241 149
1000 310 181 308 179 306 177
1500 379 321 377 319 376 318
2500 581 456 588 462 594 469

GR

750 245 172 245 172 245 172
1000 311 198 310 197 309 196
1500 383 353 382 352 381 351
2500 589 497 586 494 583 491

HR

750 245 172 245 172 245 172
1000 311 198 310 197 309 196
1500 383 353 382 352 381 351
2500 589 497 586 494 583 491

IR

750 245 172 245 172 245 172
1000 311 198 310 197 309 196
1500 383 353 382 352 381 351
2500 589 497 586 494 583 491

LR

750 255 182 255 182 255 182
1000 314 215 313 214 312 212
1500 382 377 381 376 380 375
2500 587 519 584 516 581 513

MR 1500 388 388 387 387 386 386
2500 587 546 584 543 581 539

OR 1500 390 390 389 389 388 388
2500 587 546 584 543 581 539

PR 1500 394 394 393 393 392 392
2500 591 550 588 547 585 543

QR 1500 399 399 398 398 397 397
2500 596 555 593 552 590 548

A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,O,P,Q: 
W1 W3 W5

W2 W4 W6
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tsГоризонтальная установка. Распределение весаГоризонтальная установка. Распределение веса

Гидромодуль с одним насосом Гидромодуль с двумя насосами

Модель
насоса

Модель
насоса

Объем
бака

Объем
бака

   (л)                          (кг)    (л)                          (кг)

Модель насоса
Вид сверху

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru
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Бак предназначен для установки в с системах кондиционирования воздуха, 
с чиллером с диапазоном рабочих температур (7 ° -12 ° С).
Средняя температура будет примерно 10 ° С и рабочее давление будет 
колебаться от 0,5 до 2,5 бар. Может работать при относительно высоких 
температурах до + 50 ° С, при максимальном давлении 3 бар.
Если HP установлен в месте, где он будет подвергаться воздействию низких 
температур в зимний период, мы рекомендуем добавить антифриз или установить
нагревательный элемент. В качестве альтернативы антифриза, мы рекомендуем 
слив водяного контура, чтобы предотвратить замерзание воды и повреждение труб.

Условия использованияУсловия использования

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru
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PM221 -

PM1

10,00

15,00

20,00

25,00

∆∆∆∆P

0,00

5,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

PM1 - MUH 102

PM2 - MUH 302

PM3 - MUH 502

Рабочие характеристики насосовРабочие характеристики насосов

Н
 [
м

]
Н

 [
м

]

[м /ч]3[м /ч]3[м /ч]

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru
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HPT 300-500
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ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru
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L - FHE 65-160/110

I  - FHE 65-125/75
H - FHE 65-125/55
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ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru
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HPT 1500-2500

G - FHE 50-160/55

F- FHE 50-125/30
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I - FHE 65-125/75

H - FHE 65-125/55
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P - FHE 80-160/185
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Q - FHE 80-200/220
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    Обозначения     Обозначения 

Гидравлическая схема. 

Накопительная емкость

Фильтр (Доп. принадлежность)

                    Манометр

 Дифференц. реле давления (Доп. прин.)

        Циркуляционный насос

                      Сливной кран

           Воздуховыпускной клапан

Термостат (Доп. принадлежность)

  Запорный клапан в линии всасывания

     Электронагреватеь (Доп. прин.)

  Запорный клапан в линии нагнетания

Заправочный клапан

   Автомат. подпитывающееустройство 

       Предохранительный клапан 

           Расширительный бак 

Обратный клапан 

   (только в моделях с двумя насосами) 

   Второй насос 
   (только в моделях с двумя насосами) 

               В водяной контур

            Из водяного контура

Гидравлическая схема. 
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HPT 100
708 885
453 567

HPT 200
708 885
453 567

HPT 300
984 1230
630 788

HPT 500
984 1230
630 788

HPT 750
984 1230
630 788

HPT 1000
984 1230
630 788

HPT 1500
1964 2461
1261 1576

HPT 2000
2953 3691
1891 2363

Макс содержание воды в контуре и емкость расширительного бакаМакс содержание воды в контуре и емкость расширительного бака

В Таблице 1 показано максимальное содержание воды в гидравлическом контуре в литрах, 
сопоставимое с объемом расширительного бака поставляемого со всеми моделями HP 
и с настройкой предохранительного клапана (3 бара для всех моделей). Если фактический 
объем воды в гидравлической схеме, будет выше, чем тот, который указан в таблице, 
то должен быть установлен другой расширительный бак, подходящий для данного объема 
системы.
При использовании водно-гликолевой смеси максимальный объем циркулирующей 
жидкости можно получить путем умножения значения из Таблицы 1 на поправочный
коэффициент из Таблицы 2.

Высота Н

бар           1.8              1.5

  м            15                10

     Давление заправки расширительного бака 

УсловияУсловия

(1) Охлаждение:
      Минимальная температура воды = 4 °C 
      Максимальная температура воды = 40 °C 
(2) Отопление (тепловые насосы):
      Минимальная температура воды = 4 °C 
      Максимальная температура воды = 50 °C 

max. min.
10% 40 -2 0.507 (1)
10% 5 -2 0.686 (2)
20% 40 -4 0.434 (1)
20% 50 -4 0.604 (2)
30% 40 -6 0.393 (1)
30% 50 -6 0.555 (2)

  Вода/гликоль
  Температура

      

         Поправочный 
         коэффициент

Условия

Таблица 2Таблица 2Таблица 2

Таблица 1Таблица 1Таблица 1

Максимальный объем циркулируемой воды (1)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (1)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (1)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (1)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (1)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (1)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (1)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (1)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (2)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (2)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (2)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (2)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (2)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (2)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (2)    л     

Максимальный объем циркулируемой воды (2)    л     
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NOTES

P = (H /10.2)+0.3

H max = 27 m (**)

Hl = 12,25 m H

P
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Стандартное давление заправки расширительного бака составляет 1,5 бара.

Настройка давления заправки осуществляется по максимальному перепаду высот (Н) между фанкойлом и 

расширительным баком (см. рисунок ниже). Давление заправки расширительного бака можно рассчитать по 

формуле:

Например, если перепад высот составляет 15 м, то давление заправки расширительного бака должно состав-

лять 1,8 бар.

Если расчетное давление заправки окажется ниже стандартного давления (1,5 бар), то проводить настройку 

не требуется.

Если перепад высот Н меньше или равен 12,25 м, то стандартную настройку давления в баке (1,5 бар) изме-

нять не требуется.

(*) Убедитесь, что самый нижний фанкойл способен выдержать давление воды в данной точке.

(**) Перепад высот между гидромодулем и самым верхним фанкойлом не должен превышать 27 м.

Давление заправки расширительного бака

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва
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Гидомодули Fiorini HP  
предназначены для установки 
в системах кондиционирования и охлаждения.

Гидромодуль HP состоит из:

- Одного или двух центробежных насосов 
- Шкафа управления,IP56 
- Расширительного бака
- Предохранительного клапана
- Воздухоотводчика
- Манометра.
- Рамы из оцинкованной и окрашенной стали
- Защитных панелей, изготовленных из 

окрашенной оцинкованной стали 

Гидомодули Fiorini HP  Гидомодули Fiorini HP  Гидомодули Fiorini HP  Гидомодули Fiorini HP  

ОФИС ПРОДАЖ

г. Москва

Адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.50

Тел.: (499) 390-79-31

E-mail: info@hydromodul.ru



SAR - 23 fi orini S.p.A. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5 6

7

8

9

1

H
P 

ch
ill

ed
 w

at
er

 s
to

ra
ge

 u
ni

ts

2

3
4

Манометр

Обратный клапан

Расширительный бак

Центробежный насос

Блок автоматики

Запорный клапан

Предохранительный клапан

 Сливной клапан

Заправочный вентиль

НаименованиеНаименованиеНаименование№ п/п№ п/п№ п/п
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PM1 PM2 PM3 800 650 1350 210 600 475

2 FN FR GN GR HN HR IN IR LN MN ON 
PN QN 1120 800 1350 250 790 605

3 LR MR OR PR QR 1200 1000 1350 270 750 490
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Модель насосаМодель насосаМодель насоса

РазмерыРазмерыРазмеры

(мм)(мм)(мм)

РазмерыРазмерыРазмеры

R: C двумя насосами

N: C одним насосам
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 Wsb 
1

 Wsb 
2  F.L.I.  F.L.A. 

(400/3/50)
 F.L.A. 

(230/1/50)  Ve  Pve  Ps Tmin

PM1 1”1/2  87 107 0,85 / 4,0

 12  

 1,5   3   -10  

PM2 1”1/2  88 108 0,85 / 4,0
PM3 1”1/2  88 108 0,85 / 4,0

 A   2”1/2   89   118   1,1   2,5  /
 B   2”1/2   90   119   1,5   3,2  /
 C   2”1/2   91   121   1,5   3,4  /
 D   2”1/2   93   125   2,2   4,8  /
 E   2”1/2   96   131   3   5,6  /
 F   3”   153   220   3   6,2  /

 25  

 G   3”   178   275   5,5   11  /
 H   3”   186   296   5,5   11  /
 I   3”   190   304   7,5   14,6  /
 L   4”   224   398   11   21,2  /
 M   4”   248   447   15   28,6  /
 O   4”   258   483   15   28,6  /
 P   4”   270   504   18,5   34,2  /
 Q   4”   284   532   22   40,3  /
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Модель
насоса
Модель
насоса
Модель
насоса

ДиаметрДиаметр

 (кг)       (кг)      (кВт)        (А)                (А)           (л)     (бар)  (бар)     (°C)

Вес гидромодуля НРТ с одним насосом Wsb1Wsb1Wsb1

Вес гидромодуля НРТ с двумя насосами Wsb2Wsb2Wsb2

F.L.I Потребляемая мощностьF.L.IF.L.I

F.L.А Потребляемый ток при полной нагрузкеF.L.А

Ve Объем расширительного бакаVeVe

Pve Давление заправки расширительного бака PvePve

Ps Максимальное рабочее давлениеPsPs

T min Минимльная рабочая температураT minT min

Технические характеристикиТехнические характеристикиТехнические характеристики

ОФИС ПРОДАЖ
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Бак предназначен для установки в с системах кондиционирования воздуха, 
с чиллером с диапазоном рабочих температур (7 ° -12 ° С).
Средняя температура будет примерно 10 ° С и рабочее давление будет 
колебаться от 0,5 до 2,5 бар. Может работать при относительно высоких 
температурах до + 50 ° С, при максимальном давлении 3 бар.
Если HP установлен в месте, где он будет подвергаться воздействию низких 
температур в зимний период, мы рекомендуем добавить антифриз или установить
нагревательный элемент. В качестве альтернативы антифриза, мы рекомендуем 
слив водяного контура, чтобы предотвратить замерзание воды и повреждение труб.

Условия использованияУсловия использования
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M - FHE 65-160/150

L - FHE 65-160/110

I  - FHE 65-125/75
H - FHE 65-125/55
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tsГидравлическая схема. Гидравлическая схема. Гидравлическая схема. 

Манометр

  Обозначения     Обозначения 

                      Сливной кран

  Запорный клапан в линии всасывания

  Запорный клапан в линии нагнетания

   Автомат. подпитывающееустройство 

                 Расширительный бак

          Предохранительный клапан

   (только в моделях с двумя насосами) 

Обратный клапан 

               В водяной контур

            Из водяного контура

    Второй насос (Доп. принадлежность)
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PM1 PM2 PM3
A B C D E

F G H I L M N O P Q

max. min.
10% 40 -2 0.507 (1)
10% 5 -2 0.686 (2)
20% 40 -4 0.434 (1)
20% 50 -4 0.604 (2)
30% 40 -6 0.393 (1)
30% 50 -6 0.555 (2)
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ts Макс содержание воды в контуре и емкость расширительного бакаМакс содержание воды в контуре и емкость расширительного бака

Модель насосаМодель насоса
Высота Н

бар    1.8       1.5

  м      15       10

     Давление заправки расширительного бака 

В Таблице 1 показано максимальное содержание воды в гидравлическом контуре в литрах, 
сопоставимое с объемом расширительного бака поставляемого со всеми моделями HP 
и с настройкой предохранительного клапана (3 бара для всех моделей). Если фактический 
объем воды в гидравлической схеме, будет выше, чем тот, который указан в таблице, 
то должен быть установлен другой расширительный бак, подходящий для данного объема 
системы.
При использовании водно-гликолевой смеси максимальный объем циркулирующей 
жидкости можно получить путем умножения значения из Таблицы 1 на поправочный
коэффициент из Таблицы 2.

Таблица 1 Таблица 1 

     Максимальный объем циркулируемой воды (1)      л     492      615  

     Максимальный объем циркулируемой воды (1)      л     984     1230  

     Максимальный объем циркулируемой воды (2)      л     315      394  

      Максимальный объем циркулируемой воды (2)      л     630      788  

  Вода/гликоль
  Температура

УсловияУсловия

(1) Охлаждение:
      Минимальная температура воды = 4 °C 
      Максимальная температура воды = 40 °C 
(2) Отопление (тепловые насосы):
      Минимальная температура воды = 4 °C 
      Максимальная температура воды = 50 °C 

      

         Поправочный 
         коэффициент

Условия

Таблица 2Таблица 2Таблица 2

ОФИС ПРОДАЖ
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H max = 27 m (**)
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P = (H /10.2)+0.3

Давление заправки расширительного бака
Стандартное давление заправки расширительного бака составляет 1,5 бара.

Настройка давления заправки осуществляется по максимальному перепаду высот (Н) между фанкойлом и 

расширительным баком (см. рисунок ниже). Давление заправки расширительного бака можно рассчитать по 

формуле:

Например, если перепад высот составляет 15 м, то давление заправки расширительного бака должно состав-

лять 1,8 бар.

Если расчетное давление заправки окажется ниже стандартного давления (1,5 бар), то проводить настройку 

не требуется.

Если перепад высот Н меньше или равен 12,25 м, то стандартную настройку давления в баке (1,5 бар) изме-

нять не требуется.

Давление заправки расширительного бака

(*) Убедитесь, что самый нижний фанкойл способен выдержать давление воды в данной точке.

(**) Перепад высот между гидромодулем и самым верхним фанкойлом не должен превышать 27 м.
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DESIGN AND MANUFACTURE OF PRODUCTS FOR HEATING, REFRIGERATION AND CONDITIONING: PLATE HEAT
EXCHANGERS, FLAT-PLATE SOLAR THERMAL COLLECTORS, TANKS, WATER HEATER TANKS, HYDRAULIC KITS,
HEAT EXCHANGER SETS, HEAT PUMPS AND WATER CHILLERS. TRADE OF AIR-WATER STORAGE TANKS AND

HEAT EXCHANGERS.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI PRODOTTI PER LA TERMOTECNICA: SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE,
SERBATOI, COLLETTORI SOLARI TERMICI, BOLLITORI, MODULI IDRICI E GRUPPI DI SCAMBIO TERMICO,

POMPE DI CALORE E REFRIGERATORI.
COMMERCIALIZZAZIONE DI AUTOCLAVI E SCAMBIATORI DI CALORE.

30.07.2004

21.07.2010

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e IAF

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai

requisiti della norma

Data scadenza
Expiry Date 30.07.2013

Signatory of EA and IAF Mutual
Recognition Agreements

SGQ N° 002A - SGA N° 002D 
PRD N° 002B - PRS N° 066C 
SCR N° 003F - SSI N° 001G

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Dott. Roberto Cavanna
(Direttore della Divisione Certificazione)
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Reference is to be made to the
Quality Manual for details

regarding the exemptions from the
requirements of the standard

ISO 9001:2008


